
80kgs 100kgs 120kgs Tipo industrial Tostador de café Tuercas
pequeñas Tostado Máquina aventadora de granos de cacao

 

 Características de la máquina de café en grano :

1. Tambor de acero inoxidable 304 de grado alimenticio de doble pared para un calentamiento uniforme.

2. Doble pared de capa aislante para evitar el consumo de calor y un excelente efecto aislante.

3.  Acero fundido a presión para asar el panel lateral para evitar también el consumo de calor. Mientras
que otros utilizan material de acero inoxidable.

4. Elementos calefactores de 360 ° para proporcionar un calentamiento uniforme de los granos de café.

5. 4 motores independientes y de alta potencia que pueden tostar y enfriar al mismo tiempo.

6. Bandeja de enfriamiento de acero inoxidable de alta calidad con un tamaño más grande para ahorrar
tiempo de enfriamiento, mejor para sujetar el sabor de los granos de café.
7. Encendido automático con controles de calor ajustables
8. Mirilla, vidrio de la ventana del quemador, cuchara de muestra y pantallas de temperatura en tiempo
real para un control preciso durante el tostado.
9. Controles manuales de ajuste del flujo de aire para maximizar el sabor del café
10. Lámpara LED auxiliar adjunta.

 

Descripción del producto:

Parámetro de estilo 80kg 100kg 120kg
Tamaño del producto 3100 * 1830 * 1850 mm 3600 * 2000 * 3500 mm 3500 * 1950 * 3000 mm
Voltaje 380V 50-60Hz 380V 50-60Hz 380V 50-60Hz
Potencia del ventilador 2,2 kilovatios 1,75 kilovatios 5 kilovatios

Material del tambor SUS301S importado de
Japón SUS301S importado de Japón SUS301S importado de Japón

Potencia del mototambor 1,5 kilovatios 2,2 kilovatios 5 kilovatios
Velocidad de tostado del
tambor 46 velocidades/min. 25-70 velocidad/min. 46 velocidades/min.

Potencia del ventilador de
refrigeración 4KW x2 piezas 4KW x2 piezas 5KW x2 piezas

consumo de gasolina 8kg/hora 10 kg / horas 10 kg / horas
Modo de calefacción Gas Gas Gas
Tiempo de horneado 15-25 min / lote 15-30 min / lote 15-30 min / lote
Peso neto 2500kg 2600kg 2800kg
Voltaje 380V 50-60Hz 380V 50-60Hz 380V 50-60Hz

La temperatura corrió Temperatura ambiente a
500 °

Temperatura ambiente a
500 °

Temperatura ambiente a
500 °

https://www.bakingtoolssupplier.com/es/product/mini-coffee-roasting-machine-600g-table-coffee-bean-machine-manufacturer-shenzhen.html




 



 

Los puntos de venta del  fabricante de máquinas para hornear granos de café de
China

https://www.bakingtoolssupplier.com/es/product/home-coffee-roaster-coffee-bean-baking-machine-suppliers.html
https://www.bakingtoolssupplier.com/es/product/home-coffee-roaster-coffee-bean-baking-machine-suppliers.html


 




